Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Freiflachen-PVA Cammer™

Aufgrund des § 3 der Brandenburgischen Kommunalverfassung vom 05.03.2024 (GVBI. 1/24 Nr. 10, berichtigt Nr. 38) i.V.m. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB)

i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geéndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 27.10.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257), der Baunutzungs-
verordnung (BauNVQO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176),
der Verordnung tber die Ausarbeitung von Bauleitpldnen und die Darstellung des Planinhaltes (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. | . 58), zuletzt gedndert durch

Art. 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI 2025 | Nr. 189), der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) vom 15.11.2018 (GVBI. 1/18 Nr. 39), zuletzt geéndert durch
Gesetz vom 28.09.2023 (GVBI. 1/23 Nr. 18) und weiterer Fachgesetze wird nach Beschluss der Ratsversammiung der Gemeinde Planebruch am .....................

die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Freiflachen-PVA Cammer" mit Plan- und Textlichen Festsetzungen sowie dem ziwschen Gemeinde und
Vorhabentrager abgestimmten Vorhaben- und ErschlieBungsplan erlassen. Der Satzung wurde eine Begriindung beigefiigt und gebilligt.
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Textliche Festsetzungen

Nr. 1: Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO)

Festgesetzt werden sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung
"Freiflachen-Photovoltaikanlage”. Zulassig in den SO sind PV-Anlagen, bestehend aus
Unterkonstruktion und Solarmodulen sowie dem Nutzungszweck des Gebietes dienende
technische Anlagen und Einrichtungen wie Betriebscontainer, Zufahrten, Wartungs-
flachen, Blendschutzeinrichtungen sowie geschotterte Fahrwege, Stellplatze und
sonstige erforderliche Nebenanlagen und Einrichtungen fiir die Feuerwehr.

Nr. 2: MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO)

Die maximale (iberdeckbare bzw. versiegelbare Grundflache betréagt 75 % (max. GRZ

= (,75). Gemal § 19 Abs. 4 BauNVO ist eine Uberschreitung der Grundfiachenzahl
nicht zulassig.

Die maximale Hohe der Oberkante der baulichen Anlagen betragt 4,0 m;

ausgenommen davon sind die Masten flir die Befestigung von Uberwachungskameras
mit maximal 8,0 m Hohe sowie die Zaunanlage inklusive Ubersteigschutz mit max.2,2 m.
Die minimale Hohe der Unterkante der Solarmodultische betragt 0,8 m. Als Héhen-
bezugspunkt gilt jeweils das anstehende Gelande in Meter (ber NHN des amtlichen
Hohenbezugssystems DHHN 2016.

Nr. 3: Bauweise (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVQ)

Es wird in den Baugebieten eine abweichende Bauweise gemal § 22 Abs. 4 BauNVQO
festgesetzt: Anlagen mit einer Lange von mehr als 50 m Lange sind zulassig.

Nr. 4: Uberbaubare Grundstiicksfliiche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Gemal § 23 Abs. 5 BauNVO sind Nebenanlagen i.5.d. § 14 BauNVQO, ausgenommen
Einfriedungen, Blendschutzeinrichtungen und Anlagen fiir die Feuerwehr, auf den nicht
Uberbaubaren Grundstiicksflachen der Sondergebiete ausgeschlossen.

Nr. 5: Einfriedung (§ 9 BbgBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

In den Baugebieten sind offene Einfriedungen wie Drahtgeflechte oder Stahlgittermatten
zulassig. Die Zaunfelder miissen mindestens 20 cm lichten Abstand zwischen Boden-
oberflache und der Unterkante des Zaunes einhalten. Der Einsatz von Stacheldraht ist
im Bereich 0 - 50 cm (ber der Bodenoberfliche zu vermeiden.

Nr. 6: Pflege von Bodenbewuchs in den Sondergebieten (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Bodenbewuchs in den Sonstigen Sondergebieten ist als extensives Grinland
diinger-, herbizid- und pestizidfrei zu bewirtschaften und nicht vor dem 01.07. jeden
Jahres zu méhen. Das Mahgut ist zu beraumen.

Nr. 7: Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmafinahmen (SPE} (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Flachen A: waldseitige Gehodlzpflanzung, PVA-seitig Anlage eines mindestens 5 m breiten

Krautsaumes, im Einzelnen wie folgt:

wie z.B. Schlehe, WeilRdorn, Hasel, Pfaffenhiitchen, Schwarzer Holunder, Gewéhnlicher
Schneeball, Heckenrose und Brombeerarten; Pflanzdichte = 0,2 Stiick/m?, Pflanzabstand
in der Reihe = 2,0 m; Pflanzqualitat: 60/100 cm, 3-triebig; Fertigstellungspflege tber
Jahre incl. Schutz gegen Wildverbiss; Unterhaltspflege: die SPE-Flache ist dauerhaft zu
erhalten; ab dem 6. Jahr kénnen spontan aufgekommene GroBbaume wie Kiefern, Ahom,
Eichen etc. entnommen werden;

Verzicht auf jegliche Diingung; Unterhaltungspfllege im 1. - 25. Jahr: alle 2 Jahre Mahd
mit Messerbalken, 15 cm Schnitthéhe, nicht vor 01. Oktober; Berdumung des Mahdgutes.
Flachen B: Entwicklung eines mindestens 20 m breiten Trockenrasenstreifens durch

Selbstbegriinung mit jahrlicher Mahd mit Messerbalken und 15 cm Schnitthdhe ab

15. August mit Abfuhr des Mahdgutes; Verzicht auf jegliche Dlngung;

Anlage von 1 Feldstein- oder Totholzhaufen je 1.000 m? SPE-Fléche B.

Flachen C: Schwarzbrache: einmal jahrlich im Februar oder Marz umbrechen und spontan

begriinen lassen; Herbizidanwendungen sind zu unterlassen.
Flachen D: Der bestehende Waldrand ist aus der Nutzung zu nehmen und dauerhaft der

natirlichen Sukzession zu (iberlasssen.

Zeichnerische Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet PV (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Mal der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
vgl. textliche Festsetzungen

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
— e Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVQ)

vgl. auch textl. Festsetzungen

Fiillschema der Nutzungschablone

Art der baulichen
Nutzung - Gebiets-Nr.

max. HOhe baulicher | Bauweise
Anlagen (m (. Grund)

Grundflichenzahl

Hohenbezugspunkt ist der nachstgelegene amtlich vermessene HOhenpunkt

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Wirtschaftsweg (Bestand) mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zugunsten der Projektgesellschaft der Climagy GmbH

Betriebsweg (Plan, Schotter)

Betriebsweg (Plan, Schotter) mit Geh- und Fahrrecht zugunsten der
Hinterliegergrundsiicke

Geh- und Fahrrecht zugunsten der Hinterliegergrundstiicke
(teils Bestand)

Wasserflachen (§9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)
091 Soll, dauernd wasserfihrend, mit Uferzone (Bestand),
tberlagert mit § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB (Erhalt)
Erhalt und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

E .~ §  Erhalt von Baumhecke bzw. Feldgehdlz (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
: ..

H | A SPE-Flache Entwicklung Waldrand (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
R e e |
H |B| H SPE-Flache Entwicklung Trockenrasen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

K C SPE-Flache Entwicklung Schwarzbrache (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

SPE-Flache Waldrand (Bestand) mit nutzungsfreier Gehdlz-
sukzession (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Anlage von krautiger Vegetation (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB),
teils im Gewésserrandstreifen 0 - 5 m

> Nr. 8: MaBnahmen fiir Gehodlzpflanzung und -erhalt (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB) 0000 T, Anpflanzung niedrige Hecke (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB),
In der Flache mit Bindungen fir die Erhaltung von Badumen, Strauchern und sonstigen o o teils im Gewdasserrandstreifen 5 - 10 m
: s Bepflanzungen sind die vorhandenen und die sich im Zuge der natlrlichen Sukzession ————
R 341410 A entwickelnden Gehdlze zu erhalten.
In den mindestens 3,0 m breiten Pflanzflachen sind niedrige einheimische Gehdlze aus :
X B _ \// zertifiziertem Anbau (§ 40 BNatSchG) mit 1 Stiick/m? anzupflanzen. Bei der Auswahl der feiunpebargiche
D A / §0 22 0,75 51 / | | /" zu pﬂanzend%n Gehdlze ist die \_z_’erordnung de_a:.* Landkreises Potsdam-Mittelmark zum :' == : Grenze des Geltungsbereichs des B-Plans  (§ 9 Abs. 7 BauGB)
iy & 40 | a i /#’ e B R 341395 4 Schutz der Baume und Feldgehdlze als gescr]_utzte Landschaftsbestandteile {Gehdlz- ' 1 identisch mit der Grenze des Geltungsbereichs des V+E-Plans
> § ’ ¢/ RPA0SI TG~ H 5794580 schutzverordnung Potsdam-Mittelmark - GehdlzSchVO PM) vom 29.09.2011 zu ver- ===
Y, LR340216  :! 1._'-, 5794616 ™ / wenden; Pflanzabstand: 1,0 m in der Reihe, Pflanzqualitat: 60/100 cm, 3-triebig; Fertig-
o\ \ H5794584 15 5758 ll ] R/34p482 3 ?W . stellurr;lglftspflege Uber 5 Jahre incl. Schutz gegen Wildverbiss). Die Gehdlze sind dauerhaft
A - ; 5794 £ " ZU ernaien.
W\ - W Nl N / - Sonstige Darstellungen
A\, 154 wolodin 5,’ / / ' Nr. 9: Bauzeitenregelung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 9 9
o \ R 340257 50 5794528 l ’7 SO 2.3 4 R 341352 Der Baubeginn (Baustelleneinrichtung, Baufeldberaumung, Beseitigung der obersten A Haupteinfahrt in das Sondergebiet
%o % -H 5794512 153 @ / ¢ /71 : Py H 5794543 Vegetationsschicht etc.) ist nur in der Zeit vom 01.09. bis 15.03. vorzunehmen.
=\ A ;: /g 40 s Hj Vs Ausnahmen sind zulassig, sofern der unteren Naturschutzbehdrde der gutachteriche, 101 Flurstiickgrenze mit Flurstiick-Nummer
A L 550808 8> 3 N ; &3 l 16 Egﬁ;iﬁga V' schriftliche Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass im Baustellenbereich i
FEITESE D § & n keine Vogel briiten. Dazu sind die Flachen und ggf. Gehdlze durch einen Fachgutachter - ===+  Entwasserungsgraben (Bestand)
l§ | ?‘.ZA-/ ! vor Beginn der Mallnahmen zu kontrollieren. Die konkrete Nestsuche stérungsempfind- vor Ort eingemessene Grabenoberkante
- 60 [ PP licher Arten ist dabei auszuschlielen. Insofern Vergramungsmalnahmen (z.B. Flatter- ? ) _
/ 164 ' bander) vorgesehen sind, miissen diese ab 15.03. eingerichtet werden, miissen ///ﬁ Gewasserrandstreifen (10 m ab Grabenoberkante)
I/ L R 341219 mindestens bis zum Beginn der Erdarbeiten erhalten bleiben und diirfen nicht l&dnger als e Ve
L R 341132 H 579447 drei Monate ohne Bautatigkeiten durchgefiinrt werden. Bei Unterbrechungen der Bautétig- il i Bodendenkmal mit Nr. {(nachrichtliche Darstellung auRerhalb des
e H57o44d7 5! keiten wahrend der Brutzeit (15.03. - 31.08.), welche langer als 8 Tage anhalten, sind ] Geltungsbereichs)
Flur 2 - - | ebenfalls geeignete VergramungsmaBnahmen zu ergreifen. Bei Feststellung moglicher T 30028: Graberfeld Eisenzeit
S ¢ 163 o 1 artenschutzrechtlich relevanter Beeintrachtigungen sonstiger besonders geschtzter Arten 30029: Graberfeld rémische Kaiserzeit
H5794423 %Y 168 1 sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen, die untere Naturschutzbehdrde ist zu informieren 30030: Siedlung romische Kaiserzeit
\ $03.2| 0,75 | und die weiteren Mallnahmen sind mit der unteren Naturschutzbehorde abzustimmen. 30040: Siedlung Urgeschichte
\ 40 | a \ Nr. 10: MaBnahmen gegen Reflexionen und Blendung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 24 BauGB) Fahrweg (Bestand) auBerhalb des Geltungsbereichs mit Geh-,
- \ 166, | | Es sind Module zu verwenden, deren Modulglas {iber eine spezielle Oberflachen- Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Projektgesellschaft der
Hinweise A \ | texturierung und eine sogenannte Antireflexschicht verfiigt. Climagy GmbH
Altlasten und Kampfmittel ool 103 \J Nr. 11: Brandschutz (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 14 BbgBO)
Kampfmittel- und Altlastverdachtsflachen sind derzeit nicht bekannt. Bei kon- c;\ 1A K Es ist eine ringformige Umfahrungsmaéglichkeit flr Feuerwehrfahrzeuge um jede Bauflache
kreten Bauvorhaben ist eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung vorzulegen. X R341172 7 70< zwischen Bau- und Sondergebietsgrenze vorzusehen. Das Néhere regelt ein Feuerwehr-
KISt Lt plan gemaR DIN 14095, der nach Abstimmung mit den zustandigen Behodrden dem Bau-
Bodendenkmale \ \/ 3 @ D antrag beizuftigen ist.
Das Plangebiet befindet sich au3erhalb von bekannten Bodendenkmalen. Dennoch kdnnen anzeige- bzw. \ 1 '
ablieferungspflichtige Funde an jeder Stelle des Plangebietes auftreten. Sollten bei den Erdarbeiten 16R % e
Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfarbugen, Holzpfahle oder -bohlen, Scherben, \ 162 \ _
Stein- oder Metallgegensténde, Knochen 0.4. entdeckt werden, sind diese unverziiglich der Unteren Denk- \ A\
malschutzbehérde und dem Brandenburgischen Landesamt fiir Denkmalpflege / Archéologischen Landes- \ Q me Flur 3
museum anzuzeigen (§ 1 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). Die aufgefundenen Bodendenkmale und die Ent- \ : \
deckungsstatte sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen der Denk- I /) Eg;;lgis
malschutzbehotrde ggf. auch dartiber hinaus, in unveradndertem Zustand zu erhalten und in geeigneter 7
Weise vor Gefahren fur die Erhaltung zu schiitzen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Die Denkmalschutzbehérde
ist gemal § 11 Abs. 4 BbgDSchG berechtigt, aufgefundene Gegenstande in Besitz zu nehmen. Die bau-
ausfilhrenden Firmen sind Uber die genannten Denkmalschutzbestimmungen zu unterrichten und zu ihrer
Einhaltung zu verpflichten. |
Brandschutz
Detailausfiihrungen z.B. der Standorte der Léschwasserbrunnen oder Loschwasserkissen,
Brandschutz- und Wundstreifen, Feuerwehrgassen und -stellplatze regelt ein Feuerwehrplan
gemall DIN 14095, der im Zuge des Bauantrages erstellt und mit der értlichen Feuerwehr sowie
mit der Brandschutzdienststelle des Landkreises abgestimmt wird.
Bodenschutz .
Nach gegenwirtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine schadlichen Bodenveranderungen, Verfahrensvermerke Katastervermerk Ubersichtskarte MaRstab 1 :25.000 Kartengrundlage: Geobasisdaten Brandenburg
altlastverdéchtigen Flachen bzw. Altlasten bekannt. o ) FR— '
Im Rahmen des Bauantrages ist ein Bodenschutzkonzept gema BBodSchV zu erstellen, das werden hier eingefligt 5 aus Johannishe Gemeinde Planebruch
insbesondere die getrennte Lagerung und Wiederverfiillung von Ober- und Mineralboden sowie die
folgenden Punkte umfasst. Die Verwertung Uberschissigen Bodenaushubs oder Fremdbodens beim
Ein- oder Aufbrignen in die durchwurzelbare Bodenschicht hat unter Beachtung der bodenschutz-
rechtlichen Vorschriften (insbes. §§ 4 und 7 BBodSchG, §§ 10 - 12 BBodSchV) zu erfolgen.
Fir die bodenkundliche Baubegleitung sind neben der DIN 19731 und DIN 19639 die Anwendung vorhabenbezogener Bebauungsplan
des BVB-Merkblattes Band 2 - Bodenkundliche Baubegleitung BBB, Leitfaden fiir die Praxis des Oberjunne = gy 2
Bundesverbandes Boden und die Anwendung der Arbeitshilfe "Baubegleitender Bodenschutz auf Golzow Frelflachen-PVA Cammer

Baustellen" zu gewahrleisten.

Niederschlagswasser

Das auf den Modulen anfallende Niederschlagswasser ist (iber die natlidiche Versickerung in den

anstehenden Untergrund abzuleiten. Ein entsprechender Nachweis wird im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens erbracht.

Grundwasserflurabstand

In der Teilflache 1 betragt der Grundwasserflurabstand 1 - 2 m unter Gelandeoberkante. Hier sind

korrosionsfreie Aufstellpfahle zu verbauen.

CEF-Manahmen

Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen {CEF-Mallnahmen) miissen gemall § 44 Abs. 5 5. 2 Nr. 3
BNatSchG bei Baubeginn des Vorhabens bereits wirksam sein. Néheres regelt der Durchfiihrungs-

vertrag gemal § 12 BauGB.
Uberwachung

Erhebliche Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfiinrung des vorliegenden Bebauungsplanes

eintreten, sind geman § 4c BauGB zu (iberwachen.
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